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DUMPERKÄRRA

P R O F F S I G T

Robust design, tillverkade i svenskt kvalitetsmaterial och konstruerade för ett ef-
fektivt arbete. EMA gör dumperkärror från 6 till 10 ton, alla med lång dragarm, 55 
graders tippvinkel, hydraulisk bakläm, flak i Hardox® 500, har rundad bakstam och 
har öglor bak och fram. Våra 9 och 10-tons dumperkärror har bladfjädring som stan-
dard och samtliga modeller går att få med ramstyrning. Hur vill du ha din nya EMA 
dumperkärra?

1. Rundad framstam för bättre materialhantering 2. Fäste för förenklad ihopkoppling mellan 
maskin och kärra 3. Fasade kanter inåt flaket 4. Sidor och botten Hardox® 500-tuf 5. Invändiga 
surröglor 6. Hydraulisk bakläm 7. Stötfångare 8. Hydrauliska bromsar 9. Låsbar verktygslåda 10. 
Handbroms 11. Justerbar dragögla 12. Gummiupphängda sidomarkeringar

VIKTIGT: Bilden visar ett exempel på hur det kan se ut på en viss modell, variationer på andra 
produktmodeller kan förekomma. Alla produkter är inte godkända enligt Hardox® in My Body. 
Fråga oss om ni vill veta mer.

BYGGDA FÖR PROFFS
 
När vi gör våra dumperkärror gör vi på samma sätt som när vi gör 
våra skopor, vi frågar användarna vad dom vill ha. Vi tummar ald-
rig på kvalitén utan använder alltid de bästa komponenterna och 
självklart har även våra dumperkärror certifieringen ”Hardox® IN MY 
BODY”. 

ART NR DIM. HJUL LASTVIKT FLAKMÅTT (MM) TIPPVINKEL LASTVOLYM AXLAR BLADFJÄDRING BROMSAR BAKLÄM TOMVIKT 

MD-60X 435/50x19,5 6 ton 3000x1800x500 55° 4 kubik 1 st Nej 2 st Hydraulisk 2200 kg

MD-80X 435/50x19,5 8 ton 3500x2328x690 55° 4,8 kubik 1 st Nej 2 st Hydraulisk 2500 kg

MD-90X 400/60x15,5 9 ton 3600x2328x500 55° 4,4 kubik 2 st Ja 4 st Hydraulisk 3000 kg

MD-100X 500/50x17 10 ton 4000x2328x500 55° 4,8 kubik 2 st Ja 4 st Hydraulisk 4000 kg

6

4

1

2 3

5

7

810 9

12

11

EMA SWEDEN EHNS GATA 6,  511 56 KINNA TEL 020-55 60 00 MAIL INFO@EMASWEDEN.COM  EMASWEDEN.COM



EMA SWEDEN EHNS GATA 6,  511 56 KINNA TEL 020-55 60 00 MAIL INFO@EMASWEDEN.COM  EMASWEDEN.COM

ART NR BENÄMNING DIM. HJUL AXEL VIKT CA (KG)

646210 Hjul MD-60X 435/50x19,5 450 215

646220 Hjul MD-80X 435/50x19,5 400 70

643622 Hjul MD-90X 400/60x15,5 400 100

644478 Hjul MD-100X 500/50x17 400 100

MD-TK22 Dragögla bultad 50mm - 450 130

MD-TK32 Dragögla bultad ledad 50 mm - 450 195

MD-TK41 Dragkulhandske bultad K-80 - 450 225

MD-AK11 Stödben Teleskop manuell - - -

MD-AK2 Stödben vev - - -

MD-C100 Special lack - - -

MD-C101 Bakmonterad axel - - -

MD-DSH1-1 Hyd.sidöppning MD90X - - -

MD-DSH1-2 Hyd.sidöppning MD-100X - - -

MD-DSN1-1 Sidöppning manuell delad MD-90X - - -

MD-DSN1-2 Sidöppning manuell delad MD-100X - - -

MD-GR62 Dragbom hyd svängbar - - -

MD-PP131 Stänkskydd/Skärm plast - - -

MD-PP134 Stänkskydd front gummi - - -

MD-PP14 Verktygslåda låsbar m.lock - - -

MD-PP145 Verktygslåda rostfri låsbarmed lock - - -

MD-PP31 Vattentank plast m.tvålpump - - -
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DUMPERKÄRRA UTRUSTNING


